


Minska fukthalten
med upp till 18 %

Avverkningsrester och utgallrade trad avsedda att anvandas
som bioenergi utsatts for regn, sné och is under den tid de lig-
ger i skogen. Walki®Biomass Cover, ett starkt, pappersbaserat
laminat, ger ett enkelt, smidigt och kostnadseffektivt skydd.
Grotens energiinnehall hojs och far ett hogre ekonomiskt var-
de. Storsta delen av aret ar nederbérden storre an avdunstnin-
gen, och darfor ar viktigt att skydda groten mot fukt, vata och
isbildning. Tackningen gér att groten haller sig torrare. Under-
sokningar visar att fukthalten i groten minskar med upp till 18 %,
vilket gor det perfekt for bioenergianvandning.

Tackning I6nar sig

Ju mindre fukt som tranger in i
avverkningsresterna, desto hogre
blir dess energiinnehall och varde.
Walki®Biomass Cover innehar en lag
investeringskostnad med en maximal
avkastning. Med skyddet kan du
dessutom lagra groten langre tid

pa hygget utan att den tar skada.

Férenklad Specifikationer Hallbarhet
Applikation & Anvanding & Effektivitet
Tackning sker effektivt med Tillgangliga bredder: 4 eller 6 meter, Tillverkad av framst férnybara,
samma skotare som samlar ihop vilket gor det till marknadens fiberbaserade material. Skyddet

avverkningsresterna. bredaste skyddstackning. Levereras ger stosta mojliga energiinnehall i
i 200 eller 300 meters rullar, redo for groten, med andra ord perfekt for
Bestar till storsta delen av omedelbar anvandning. biomassa.
hallbara, férnybara fibermaterial,
vilket mojliggor att det kan flisas Rullarna kan forses med tryck t.ex. Uppfyller lagstadgade standarder
tillsammans med den for att identifiera dgande eller med och uppmuntrar till investeringar i
uppsamlade groten. olika anvisningar. groén och hallbar energi.

Walkis OBEY sékerstéller optimal effektivitet i produktion av biomassaenergi c
genom ett system av metoder som férbéttrar skord och bearbetning éver Wd. - |

hela produktionskedjan. www.obeyinfo.com



